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MIKROTEK 3119 
Vægtindikator til silovejning m.m. 

 

 

• Indikator med let læseligt display 

• Ideel til silovejning, platformsvejning, bordvejning mv. 

• Op til 15000 delinger i displayet 

• Tilslutning af op til 4 vejecelle 

• Kabinet i rustfrit stål og IP67 

• 230 VAC strømforsyning 

MIKROTEK 3119 er en vægtindikator, der egner sig særlig godt til enkle vejeopgaver såsom silovej-

ning eller platformsvejning og generelt områder, hvor der er behov for en hurtig kontrolvejning. 

Cifrene i displayet er lette at se dels på grund af deres størrelse og dels displayets baggrundslys, 

som automatisk tændes ved brug i mørke omgivelser. 

MIKROTEK 3119 er forsynet med RS485-udgang, hvilket gør den i stand til at kommunikere med 

andre enheder i et samlet procesanlæg. Instrumentet fungerer naturligvis også som en selvstæn-

dig enhed, og kan bl.a. forbindes til en printer. Vægtindikatoren er fremstillet i rustfrit stål og er 

med sin tæthedsgrad på IP67 beskyttet mod påvirkning fra vand og støv. 
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SPECIFIKATIONER 

Nøjagtighedsklasse III 

Ikke-lineær fejl <0,016% F.S. 

Interne delinger 400.000 

Delinger i displayet 1000-15.000 

Konverteringshastighed 40 målinger pr. sekund 

Signal-inputområde 0-20 mV 

Vejeceller Forsyningsspænding: 5 VDC 

Antal: Op til 4 stk. á 350  eller 1000  

Temperaturområde 0-40 °C 

Fugtighedsområde <85% 

Display 7-cifret LCD, højde op til 26,4 mm 

Symboler i displayet Batteri, stabilt signal, bruttovægt, nettovægt, 

tara, nulpunkt, skift mellem ounce, pund og kg 

Strømforsyning 6 VDC/4Ah (ved batterier) 

230 VAC via adapter 

Strømforbrug 0,6 VA 

Dimensioner (B x H x D) 258 mm x 154 mm x 68 mm 

Vægt Ca. 1,3 kg 

Kabinet Rustfrit stål 

Tæthed IP67 

 

Mikrotek 3119 egner sig til brug med bl.a. bordvægte samt til platformsvejning, silovejning med 

videre, hvor der er brug for hurtige kontrolvejninger. Nedenfor ses et eksempel på en bordvejning. 

 

 


