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Pneumatisk skydespjæld type SV2 

Type SV-R med rundt gennemløb ø100 til ø200 
Type SV-SQ med firkantet gennemløb 100 x 100 til 300 x 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyethylen og rustfrit stål 
Rengøringsvenlig 

Fødevaregodkendt 
Lang levetid 

Støjsvag 
 

TEKFAs skydespjæld er en unik konstruktion fremstillet i fødevaregodkendt kunststof og rustfrit 
stål. Denne kombination giver meget lav friktion, støjsvag funktion og høj slidstyrke. Spjældene 
kan anvendes til pulvere og granulater. 
 
Spjældene er lavet af to dobbeltvirkende trykluftcylindere med indbyggede justerbare bremser. 
Spjældene kan leveres komplet med monteret magnetventil til styring af cylinderne. 
 
Spjældene kan monteres i indløb/udløb af en beholder eller i et rørsystem, da indløbs- og 
udløbsflanger har samme mål. Pakning mellem spjæld og modflange er ikke påkrævet, såfremt 
flangerne er plane. 
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SV-R / SV-SQ + Type 
 

Type A B C D E H L1 L2 

100 160 255 68 100 53 50 285 105 

150 210 345 93 150 53  50 155 

200 280 455 128 200 63 60 510 305 

300 380 655 178 300 75 63 710 305 

 
Data 
Tilslutning Trykluft 6-10 bar, smurt eller usmurt luft 
Udførelse Polyethylen hvidt og rustfrit stål AISI 304 elpoleret 
Temperaturområde –20 til +80 C⁰ 

 
Ekstra tilbehør 
Magnetventil påbygget Tilslutning AC 50/60Hz eller 220 - 240 V eller DC 24 V. IP 65. 
Syrefaste cylindre Rustfri syrefast stål AISI 316. 
Indikation af lukket/åben: Magnetkontakter. Sluttefunktion. Driftsspænding 0-240 VDC, 2 m 

kabel. 


